
TYP: SXT Turbo 2~100
’ Typ: SXT Turbo Classic

Typ: SXT Turbo Steel
Technik von morgen ,.. .schon heute . . . Typ: SXT 5 u.7000 Turbo
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(SXT!iooo  und 7ooo  Turbo  nicht  selbstansaugend)

Sehr geehrter Kunde,
bevor Sie die Solarpumpe in Betrieb nehmen,
überzeugen Sie sich, ob die Betriebsspannung
auf dem.Typenschild  nicht überschritten
werden kann.
Hier 40 Volt DC (Garantie) bei Defekt erlischt

die Garantie!
Benützen Sie die AnschluBklemmen  -I+
für den Stromanschluß ihrer Pumae.
(Kabel) Bitte stecken Sie das
Versorgungskabel durch den

’ Kabel  D
schoner

Kabelschoner damit kein Kurzschluß
entstehen kann.

3 A
u Eingang

Stromversorgung

Sicherung 5 A

\ bitte gegen

gle iche Stärke

a u s w e c h s e l n

Wenn Sie die Stromversorgung Ihrer Solarpumpe ausgeführt haben, sollten Sie den Anschluß der
Wasserversorgung vornehmen.
EinlAusgang  der Pumpe ist in 1 Zoll Ausführung - die Gewinde der Einschraubteile bitte unbedingt
mit Teflonband Art. Nr. 106009 umwickeln und einschrauben. Bitte nicht Gewalt anwenden.8.

WICHTIG: Schlauch bzw. Rohr am Eingang unbedingt am FuOpunkt mit Rückschlagventil und
Feinfilter ausstatten. Diese Leitung muß unbedingt dicht sein, ansonsten zieht Ihre Pumpe
Luft und kann nicht selber ansaugen. Alle Leitungen müflen sorgfältigst bearbeitet werden
und unbedingt dicht sein. Das Rückschlagventil verhindert, dafl sich beim Abschaiten  der
Pumpe der Schlauch, nicht entleert. Best. Nr. Rückschlagventil 1 Zoll 106004.
Feinfilter Best. Nr. 106009.

Bevor Sie die Pumpe einschalten, sollten Sie die Schraubelsiehe  Abb.11  aufschrauben und hier solange
Wasser einfüllen bis der Ansaugschlauch voll ist. Sie können dies am Überlaufen des Einfüllstutzens
erkennen. Anschlieflend  bitte die Beilagscheibe einlegen und zuschrauben. Das Kreiselgehäuse füllt

sich je nach Ansaughöhe und die Pumpe beginnt zu fördern. Einfüllstutzen

‘Schrauhel  ;urgang

Stellen Sie bei Direktbetrieb Ihre Solarzelle (45 Grad Neigung) gegen die
Sonne (Direktbetrieb) und die Pumpe kann Ihren Betrieb aufnehmen.
Bei Akkubetrieb 12/24  VIDC- DCIDC Wandler vorschalten, damit Sie die
Versorgungsspannung von ca 30-40  Volt erreichen.

Bedl.DRW Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Solarhändler zur Verfügung.



@ SXT TURBO 2000
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T e c h n i s c h e  D a t e n :  V e r s o r g u n g s s p a n n u n g  5  - 40 V o l t  D C

Strom bei 40 Volt DC: max 3 A
Förderhöhe max: 1 2 m
Selbstansaugend m a x :  6  m
L i t e r l e i s t u n g  H o  m a x :  2000 1IStd.

G e h ä u s e :
Motor:
Einsatzdauer:

G e w i n d e  E i n g a n g :

Gewinde Ausgang:
G e w i c h t :
Länge :
Breite:
H ö h e :

.l  Gesamtansicht

ALU - Druckguß
’electronie. SXT typisch

100% ED (Dauerlauf)
1 Zoll
1 Zoll
ca. 6 Kg
250 mm
120 mm
160 mm
thermisch gesichert
electr. Verpoiungsschutz
max.  1  Stunde

J
Thermo :
Verpoiung :
T r o c k e n l a u f :

Einsatzgebiete: Umwälzen - Filtern - Schwimmingpools - für Heizanlagen ( Pools) - Bachlauf -
Wasserförderung - Dachbewässerung - Gartenbewässerung - Gartenanlagen -
usw. Alte Aufgaben können mit dieser Pumpe erledigt werden. bei denen ein großer

/

/‘-,./

Wasserdruck, bzw. große Förderhöhe benötigt wird.
Solarpumpe SXT Turbo 2000 ist für alte Aufgaben
einsetzbar, insbesondere auch für die Trinkwasser-

versorgung im Kleingarten ohne Stromanschluß.
Durch den großen Spannungsbereich und die niedrige
Stromaufnahme bestens geeignet für den direkten
Solarbetrieb ab 1 Modul (ca. 50 Watt schon möglich).
Bei 12124 Volt Akkubetrieb steht ein DCIDC Wandler
zur Verfügung (Option). um die Versorgungsspannung
von 38-40 Volt zu erzeugen. Bei 2 Modulbetrieb wird
Serienbetrieb vorgeschlagen.
Bei der SXT Turbo 2000 handelt es sich um eine aus-
gereifte Technik, die sich in der Solartechnik schon
tausendfach bewährt hat.

ONm = 1 Zol
DNa = 1 Zoll

TurboZllRW

T e c h n i k  v o n  m o r g e n  _-- s c h o n  h e u t e  _ _ _  ~
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2 Module in Serie - ab a. 30 Watt - Direktbetrieb große Leistung
Leertaufspannung pro Modul -

1 Modul Direktbetrieb
- kleine Leistung - 17 - 20 Volt DC

Sicherung

ca. 22-24Vott

Ausgang OCIDC  Wandler für Schaltaufgaben

Bitte unbedingt gößten Leitungsquerschnitt benutzen mind. 2,5”mm- bei langen Zuleitungen entsprechend ver-
größern. Laderegler - AKKU - DCIDC Wandler vor Feuchtigkeit schützen. Unbedingt für gute Lüftung sorqen.

Für alle Angaben übernimmt  der Hersteller Jet Pumpen HT GmbH keine Haftung
t34splel.DW-Prosp ITechnik v o n  m o r g e n  _ _ _  s c h o n  h e u t e ---]
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Rückschlagventil zusätzlich  
im Ausgang der Solarpumpe  

Schlauchschelle 

Abb. 1  

Hinweis gilt auch für den Betrieb Abb.2  

Abb.2 

Bemerkung: 

Rückschlag bzw  
Fußventil 
seitenverkehrt eingebaut  
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Auf dleses Jet-Ger&t  gewbhren  wlr elne Gurantle von 12 Monaten. Der Garantle-
schutz  beginnt  mit dem Tage des Verkaufs oder vorher  mlt dem Tage der ersten

Inbetrlebname.
Dlese Urkunde gilt nur In  Verblndung mlt dem Verkaufsbeleg

Unsere Garantlelelstung  erstreckt  sich auf Material- oder  Fertlgunsfehler,
Beanstandungen, deren Ursachen auf Einbau- und  Bedlenungsfehler  sowle

Pflege, Frost  elnwlrkung,  Kalkablagerungen oder  unsachgemaße  Reparaturver-
suche zurückzuführen slnd, fallen  nicht unter  unscrcn Garantleschuiz.

In unserer Fortlgung wird ausschlleßllch  Quallt~tsmaterlal vc-rart&ltet.  Solile
dennoch das  GerrY Anlaß zu  elner  berechtigen Beanstandung geben, so haben

Sle entsprechend nach unserer Wahl Anspruch auf kostenlose Nachbesserung
oder Ersatz der defekten Telle.  Elnc Berechnung der Montagekosten behalten  wir

uns vor.  Grundtitzllch werden Garantie - Reparaturen  nur von uns, oder  einem
von uns genehmlgten  Reparaturbetrlcb durchgeführt.

Müssen Sle unseren  Garantleschutz elnmal  In Anspruch nehmen, dann  senden
Sle an uns  frachtfrcl  das beanstandete  Gerdt oder  Gerdtetell mlt Ihrem Kauf-

beleg, dlese Urkunde ausgefüllt unter Angabe  dcs Fehlers.

Reklamationen  auf Grund von TransportschcJden  kbnnen wlr nur welterlelten,
wenn der Schaden be!  Zuste!lung de : Ware VOM der Sped!t!o.x  Bchn  oder

Post festgestellt und  bestdtlgt wird. Nur dann Ist es  mdgllch,  Ansprüche gegen-
über der Spedltlon, Bahn oder Post geltend zu machen.

Weitergehende Ansprüche sowle  elne Haftung für eventuelle Folgeschaden  sind
grundtitzllch  ausgeschlossen.

Dle Garantie  von 2 Jahren erstreckt  sich ausschlleßllch  auf dle Motoren der SXT-Relhe
3000-5000-7000 -TBP70 - TBP20.

Keine Garantle kann übernommen werden für  Teile, dle elner  natürllchen Abnützung
unterllegen.(Lager-Gummldlchtungen- DIAPHRAGM.

Stempel - HCindler  - Unterschrift Datum:

EN50081-1

EN55014

EN60555-213

, EN5082-1
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